Sicherheitsdatenblatt gemar Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 P
(gedndert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

Erstellt am: 16.02.2018 PLANTAN
Version: 1.0
Handelsname: Pyrat®

Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Stoffname / Handelsname: Pyrat®

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:

Pflanzenschutzmittel, Herbizid

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller: Vertrieb:

Dow Agro Sciences GmbH Plantan GmbH

Eine Tochtergesellschaft/ein Tochterunternehmen Kirchenstr.5

der The Dow Chemical Company 21244 Buchholz i.d.N.

Truderinger Str. 15 Tel.: 04181/9448585 Fax: 04181/35843
81677 Minchen info@plantan.de, www.plantan.de
Germany

1.4 Notrufnummer
Deutschland: Giftinformationszentrale Mainz,
Tel-Nr.: * 49 (0) 6131-19240

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1 Einstufung gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Augenreizung, Kategorie 2 — H319

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1 — H317
Aspirationstoxizitat, Kategorie 1 — H304

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3 — H336
Reproduktionstoxizitat-Unterkategorie 1B — H360D

Akute aquatische Toxizitat, Kategorie 1 — H400

Chronische aquatische Toxizitét, Kategorie 1 — H410

Den Volltext der hier aufgefiihrten Gefahrenhinweise entnehmen Sie Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente

2.2.1 Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Piktogramme:

Signalwort / Gefahrenbezeichnung: Gefahr
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Gefahrenhinweise

H319 Verursachte schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P310+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+ BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.

P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spllen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt/Behalter einer ordnungsgemafen Entsorgung bzw. PAMIRA zufiihren.

EUH-Satze

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fiir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprioder oder rissiger Haut flihren.

Enthalt Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin, N-Methyl-2-pyrrolidon

2.3 Sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht anwendbar.

3.2 Gemische

Gefahrenhinweise gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung):

Bestandteil CAS-Nr. REACH Einstufung: Verordnung Konzentratio
EG-Nr. Registrierungs-Nr. | (EG) Nr. 1272/2008 n
Index-Nr.
Fluroxypyr-meptyl 81406-37-3 - Aquatic Acute, 1; H400 26,9 %
(1SO) 279-752-9 Aquatic Chronic, 1; H410
607-272-00-5
Kohlenwasserstoffe, - 01-2119463583-34 | Asp. Tox., 1; H304 >50-<60 %
C10, Aromaten, <1% | 918-811-1 STOT SE, 3; H336
Naphthalin - Aquatic Chronic, 2; H411
Benzolsulfonséure, 26264-06-2 - Acute Tox., 4; H302 <5%
Dodecyl- 247-557-8 Skin Irrit., 2; H315
,Kalziumsalz - Eye Dam., 1; H318
N-Methyl-2- 872-50-4 01-2119472430-46 | Skin Irrit., 2; H315 <5%
pyrrolidon 212-828-1 Eye Irrit., 2; H319
606-021-00-7 Repr., 1B; H360
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Bestandteil CAS-Nr. REACH Einstufung: Verordnung Konzentratio
EG-Nr. Registrierungs-Nr. | (EG) Nr. 1272/2008 n
Index-Nr.
STOT SE, 3; H335
Naphtalin 91-20-3 - Acute Tox., 4, H302 <1l%
202-049-5 Carc., 2; H351
601-052-00-2 Aquatic Acute, 1; H400

Aquatic Chronic,1; H410

Wenn in diesem Produkt enthalten, werden jegliche oben aufgefiihrten nicht klassifizierten Komponenten, fiir
welche keine landerspezifischen OEL-Werte angegeben sind, in Abschnitt 8 als freiwillig offen gelegte
Komponenten aufgefiihrt.

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen.

4.  Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahme

Allgemeine Hinweise

Ersthelfer sollten sich selbst schitzen und empfohlene Schutzkleidung (chemikalienresistente Handschuhe,
Spritzschutz) tragen. Bei mdglicher Exposition, siehe Abschnitt 8 hinsichtlich spezieller persénlicher
Schutzausristung.

Nach Einatmen

Person an die frische Luft bringen, warmhalten, ausruhen lassen. Bei unregelmagiger Atmung oder
Atemstillstand eine Notrufzentrale oder Ambulanz anrufen und kiinstliche Beatmung einleiten. Bei Mund-zu-
Mund-Beatmung Taschenmaske oder &hnlichen Schutz verwenden. Fur weitere Behandlungshinweise
Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Bei Atemstorung durch qualifiziertes Personal Sauerstoff
verabreichen.

Nach Hautkontakt

Verunreinigte Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife (15-20
Minuten). Fir weitere Behandlungsempfehlungen Vergiftungszentrale oder Arzt anrufen. Verschmutzte
Kleidung vor Wiederbenutzen waschen. Schuhe und andere Gegenstande aus Leder, die nicht dekontaminiert
werden konnen, sollten entsprechend entsorgt werden.

Nach Augenkontakt

Sofort und fur mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser grundlich ausspulen.
Nach 5 Minuten méglich vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiterspiilen. Augenarzt aufsuchen und
Verpackung bzw. Etikett vorzeigen. Eine geeignete Augendusche fiur Notfalle sollte sofort verfligbar sein.
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Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen auslosen — auller auf Anweisung einer Vergiftungszentrale oder eines Arztes. Sofort ein
Vergiftungszentrum oder Arzt anrufen, Datenblatt bereithalten. Keine Flussigkeit an die Person verabreichen.
Einer bewusstlosen Person nichts tiber den Mund verabreichen.
4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Abgesehen von den Informationen wie unter Erste-Hilfe-MalRnahmen beschrieben (siehe oben) und die
Indikation sofortiger arztlicher Hilfe sowie erforderlicher besonderer Behandlung (siehe unten), sind weitere
Symptome und Auswirkungen in Abschnitt 1 — , Toxikologische Angaben“ beschrieben.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise fur den Arzt
Eine bereits vorhandene Dermatitis kann durch Hautkontakt verschlimmert werden. Wird Lavage durchgefiihrt,
ist endotracheale und/oder dsophageale Kontrolle sinnvoll. Ist Magenentleerung indiziert, muss die Gefahr der
Lungen-Aspiration gegen die Gefahr der Giftigkeit abgewogen werden. Ob Erbrechen ausgeldst werden soll
oder nicht, hat der behandelnde Arzt zu entscheiden.
Kein spezifisches Antidot bekannt.
Die Behandlung einer Exposition sollte sich auf die Kontrolle der Symptome und des klinischen Zustandes des
Patienten richten. Das Sicherheitsdatenblatt und wenn vorhanden den Produktbehdlter oder die Kennzeichnung
bereithalten, wenn eine Vergiftungszentrale oder ein Arzt angerufen wird oder eine Behandlung erfolgt.

Malnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignet: Wassernebel, Wasserspriihnebel, Trockenléschmittel, Kohlendioxid-Feuerldscher, Schaum
(vorzugsweise alkoholbestandiger Schaum (z.B. Typ ATC) einsetzen, wenn verfugbar). Synthetische
Mehrbereichsschaummittel (einschl. AFFF) oder Proteinschaum kdnnen ebenfalls eingesetzt werden, sind
jedoch weit weniger effektiv.
Ungeeignet: Keine Daten verftigbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsmaterial
Verbrennungsprodukte mit nicht bestimmbaren toxisch und/oder reizend wirkenden Zusammensetzungen
enthalten. Verbrennungsprodukte kbnnen u.a. enthalten: Stickstoffoxide, Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff,
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid.
Besondere Gefahrdungen bei Feuer und Explosion: Bei einer Brandsituation konnen die Behalter durch
Gasentwicklung bersten. Direkte Wasserbestrahlung einer heiflen Flissigkeit kann zu starker
Dampfentwicklung oder heftigem Verspritzen fiihren. Bei Verbrennung des Produkts entsteht dichter Rauch.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Brandbekdmpfungsmalnahmen: Gefahrenbereich absperren und unbeteiligte Personen fernhalten.

Es ist die Durchfiihrbarkeit eines kontrollierten Brandes zu erwagen, um Umweltschaden zu minimieren. Einem
Schaumléschsystem sollte der Vorzug gegeben werden, da der Einsatz von nicht kontrollierbarem Wasser zur
mdglichen Ausdehnung der Kontamination flihren kann. Mit Wasserspruhstrahl dem Brand ausgesetzte Behélter
und den Brandbereich kiihlen, bis das Feuer erloschen und keine Wiederentztindungsgefahr mehr gegeben ist.
Feuer von einem geschiitzten Platz oder aus sicherer Entfernung bekdmpfen. Die Verwendung von ferngelenkten
Strahlrohren oder von Léschmonitoren ist in Betracht zu ziehen. Im Falle von zunehmenden Gerduschen oder
Verfarbungen des Behdlters, das Personal sofort aus dem Bereich zuriickziehen. Brennende Flissigkeiten
kénnen durch Verdinnen mit Wasser geldscht werden. Keinen direkten Wasserstrahl benutzen. Kann zur
Ausbreitung des Feuers filhren. Container aus der Brandzone entfernen sofern das ohne Gefahr moglich ist.
Brennende Flissigkeiten kénnen zum Schutz von Mensch und Sachgut durch Fluten mit Wasser bewegt werden.
Loschwasser, wenn maglich, einddmmen. Nicht aufgefangenes Léschwasser kann zu Umweltschaden fiihren.
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Die Abschnitte "6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung™ und "12. Angaben zur Okologie" dieses
Sicherheitsdatenblattes beachten.

Besondere Schutzausriistung: Zugelassenen ortsunabhingigen Uberdruck-Pressluftatmer bzw.
umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat anlegen sowie Feuerwehrschutzkleidung (Feuerwehr-Helm mit
Nackenschutz, -Schutzanzug, -Schutzschuhwerk und -Schutzhandschuhe) tragen. Kontakt mit dem Produkt
wahrend der Brandbek&mpfung vermeiden. Bei mdglichem Kontakt ist ein Chemikalienvollschutzanzug fiir
Feuerwehreinsatzkrafte mit auBenluftunabhangiger Atemluftversorgung zu tragen. Sollte dieser nicht verfligbar
sein, sollte ein Chemikalienvollschutzanzug getragen werden und das Feuer von einem entfernten Platz
bek&dmpft werden. Angaben zur Schutzausriistung zu Aufrdum- und Reinigungsarbeiten (nach einem Brand
oder auch allgemeiner Art) - siehe entsprechende Abschnitte dieses Datenblattes.

Anfallendes Lésch-und Reinigungswasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen und entsprechend den
behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

MafRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Gefahrenbereich absperren. Nicht im Bereich tatige und ungeschitzte Personen von diesem fernhalten. Siehe
auch Kapitel 7 — ,,Handhabung®, flr ergédnzende vorbeugende Malknahmen. Entgegen der Windrichtung der
Leckage aufhalten. Bereiche von Leckagen oder ausgelaufenem Material bellften. Rauchen im betroffenen
Bereich verboten. Es ist entsprechende Schutzausriistung zu verwenden. Zusétzliche Information ist Abschnitt 8
— ,,Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausrustung*, zu entnehmen.

6.2 Umweltschutzmanahmen
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser
gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustdndige Behorden informieren. Siehe auch
Kapitel 12 —,,Angaben zur Okologie*.

6.3 Methoden und Material fiir Rlckhaltung und Reinigung
Kleine Mengen: Mit geeignetem, flissigkeitshindendem Material (z.B. Sand, Ton, lockere Erde) aufnehmen
und in geeigneten, sachgemal gekennzeichneten Behéltern sammeln.
GroRere Mengen: Einddmmen/eindeichen und in Behélter pumpen; ReinigungsmaRnahmen unter Atemschutz
durchfiihren. Rest mit saugfahigem Material aufnehmen und vorschriftsméRig entsorgen. Abfélle in geeigneten,
gekennzeichneten und verschlieBbaren Behéltern getrennt sammeln. Verschmutzte Gegenstande und Flachen
unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich mit Wasser und Tensiden reinigen. Siehe auch Abschnitt 13
— ,Hinweise zur Entsorgung*.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
s.0.

Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Handhabung: Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Darf nicht in die H&ande von Kindern gelangen.
Nicht verschlucken. Auch entleerte Behélter konnen Dampfe enthalten.Keine Schneide-, Bohr-, Schleif-,
Schweil3- oder &hnliche Arbeiten an leeren Behéltern oder in deren Néhe durchfiihren. Dampf oder Spriihnebel
nicht einatmen. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Langer anhaltenden oder wiederholten
Hautkontakt vermeiden. Nach der Handhabung griindlich waschen. Den Behalter fest verschlossen halten. Bei
angemessener Ventilation verwenden. Siehe Abschnitt 8, Expositionsbegrenzung/Personliche
Schutzausristung.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertréglichkeiten
Angaben zu den Lagerbedingungen
Trocken lagern. In Originalbehéltern lagern. Behélter bei Nichtgebrauch dicht geschlossen halten. Nicht in der
Né&he von Nahrung, Lebensmitteln, Arzneimitteln oder der Trinkwasserversorgung lagern.
Anforderungen an Lagerrdume und Behélter
Zur Beibehaltung der Produktqualitét ist die Lagertemperatur tber -10°C zu halten.
Lagerklasse gemaR TRGS 510: Brennbare Fliissigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Siehe Produktetikett

Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

8.1 Zu Uiberwachende Parameter

8.1.1 Grenzwerte flr die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Bestandteil Liste Typ Wert

Fluroxypyr-meptyl Dow IHG TWA 10 mg/m3

(1SO)

N-Methyl-2-pyrrolidon | US WEEL TWA 10 ppm
US WEEL TWA SKIN
2009/161/EU TWA 40 mg/m3, 10 ppm
2009/161/EU STEL 80 mg/m3, 20 ppm
DE TRGS 900 AGW Dampf 82 mg/m3, 20 ppm
DE TRGS 900 AGW SKIN
2009/161/EU TWA SKIN
2009/161/EU STEL SKIN

Naphthalin ACGIH TWA 10 ppm
ACGIH TWA SKIN
Dow IHG TWA 10 ppm
Dow IHG TWA SKIN
Dow IHG STEL 15 ppm
Dow IHG STEL SKIN
91/322/EEC TWA 50 mg/m3, 10 ppm
DE TRGS 900 AGW Dampf und Aerosole, | 0,5 mg/m3, 0,1 ppm

einatembare Fraktion

DE TRGS 900 AGW SKIN

Die Empfehlungen in diesem Abschnitt gelten fur Arbeitnehmer aus den Bereichen Herstellung, gewerbliche
Abmischung und Verpackung. Anwender und Handhaber sollten das Produktetikett zur richtigen persénlichen
Schutzausrustung und -kleidung konsultieren.

8.1.2 DNEL- und PNEC- Werte
Keine Daten verfugbar.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Es ist fir lokale Entliftung oder fur andere technische VVoraussetzungen zu sorgen, um die
Arbeitsplatzgrenzwerte einzuhalten. Wenn keine Arbeitsplatzgrenzwerte vorliegen, sollte eine generelle Be- und
Entluftung fur die meisten Arbeitsgange ausreichend sein. Bei manchen Arbeitsgéangen kann értliche Absaugung
notwendig sein.
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8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfugbar.

8.2.2 Individuelle SchutzmalRnahmen - personliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz
Dichtanliegende Schutzbrille tragen. Schutzbrillen sollten DIN EN 166 oder dhnlicher Norm entsprechen.

Hautschutz
Handschutz: Es sind chemikalienresistente Handschuhe klassifiziert unter DIN EN 374 (Schutzhandschuhe
gegen Chemikalien und Mikroorganismen) zu verwenden: Beispiele flir bevorzugtes Handschuhmaterial
sind: Polyethylen, Ethyl-Vinylalkohol-Laminat (,,EVAL®), Styrol- / Butadienkautschuk, Viton. Akzeptable
Handschuhmaterialien sind zum Beispiel: Butylkautschuk, Chloriertes Polyethylen, Naturkautschuk
(,,Latex*), Nitril-/Butadienkautschuk (,,Nitril“ oder ,,NBR*), Polyvinylchlorid (,,PVC* oder ,,Vinyl*).
Bei langerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Handschuh mit Schutzindex 5 oder héher empfohlen
(Durchbruchszeit >240 Minuten gemaR DIN EN 374). Bei nur kurzem Kontakt wird ein Handschuh mit
Schutzindex 3 oder héher empfohlen (Durchbruchszeit >60 Minuten gemal DIN EN 374).
ACHTUNG: Bei der Auswahl geeigneter Handschuhe firr eine besondere Verwendung und Dauer am
Arbeitsplatz sollten alle relevanten Arbeitsplatzbedingungen (aber nicht nur diese) wie: Umgang mit
anderen Chemikalien, physikalische Bedingungen (Schutz gegen Schnitt- und Sticheinwirkungen,
Rechtshandigkeit, Schutz vor Wérme), mogliche Reaktionen des Korpers auf Handschuhmaterialien sowie
die Anweisungen / Spezifikationen des Handschuhlieferanten berticksichtigt werden.
Anderer Schutz: Undurchlassige Schutzkleidung tragen. Die Wahl der spezifischen Gegenstande wie
Gesichtsschild, Handschuhe, Stiefel, Schutzschiirze oder Vollschutzanzug ist von der jeweiligen Téatigkeit
bzw. dem Arbeitsprozess abhéngig.

Atemschutz
Bei moglicher Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte sollte Atemschutz getragen werden. Wenn es keine
Arbeitsplatzgrenzwerte gibt, sollte beim Auftreten schadigender Wirkungen wie Atemwegsreizung oder
korperlicher Beschwerden oder wenn es durch den Risikobewertungsprozess angezeigt ist Atemschutz getragen
werden. In den meisten Fallen sollte kein Atemschutz nétig sein. Wenn jedoch Beschwerden auftreten, ist eine
zugelassene Filtermaske zu verwenden. Folgende CE-zugelassene Atemschutzmaske ist zu verwenden:
Kombinationsfilter fir organische Gase und Ddmpfe mit Partikelfilter, Typ AP2.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe Abschnitt 7 — ,,Handhabung und Lagerung® sowie Abschnitt 13 — , Entsorgungshinweise* fiir
Malnahmen zur Verhinderung einer tberméRigen Umweltexposition wahrend der Verwendung und
Abfallentsorgung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

- Aggregatzustand: Flissig

- Farbe: Gelb bis braun
Geruch: Schwach
Geruchsschwelle: Keine Daten verfugbar.
pH-Wert: 5,21 (bei 1%) pH-Elektrode (1 % wassrige Losung)
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht anwendbar
Gefrierpunkt: Keine Daten verflgbar.
Siedepunkt (760 mmHg): Keine Daten verfugbar.
Flammpunkt: 68°C Geschlossener Tiegel
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfugbar.
Entzindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar fur Flussigkeiten
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obere/untere Explosionsgrenzen: Keine Daten verfugbar.
Dampfdruck: Keine Daten verfligbar.
Relative Dampfdichte (Luft=1): Keine Daten verflgbar.
Relative Dichte (H20=1): 0,991 bei 20°C Pyknometer
Wasserloslichkeit: emulgierbar
Verteilungskoeffizient: Keine Daten verflgbar.
n-Octanol/Wasser:
Selbstentziindungstemperatur: 426°C
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfugbar.
Kinematische Viskositat: 5,34 mmz/s bei 20°C
explosive Eigenschaften: Nein EEC A 14
oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfugbar.

9.2 Sonstige Angaben

Flussigkeitsdichte: 0,9905 g/cms3 bei 20°C Pyknometer
Molekulargewicht: Keine Daten verfligbar.
Oberflachenspannung: 30,7 mN/m bei 25°C EG Methode A5

Die physikalischen Daten in diesem Abschnitt entsprechen typischen Werten fiir dieses Produkt und sind nicht
produktspezifisch anzusehen.

10. Stabilitat und Reaktivitéat

10.1 Reaktivitat
Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem Umgang.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Siehe Abschnitt 7 — ,,Lagerung®.

10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Polymerisation findet nicht statt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Der aktive Inhaltsstoff zersetzt sich bei erhéhten Temperaturen. Die bei einer Zersetzung sich bildenden
Gase konnen in geschlossenen Systemen zu Druckaufbau fiihren.

10.5 Unvertragliche Materialien
Kontakt mit Oxidationsmitteln vermeiden.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzungsprodukte hdngen von der Temperatur, der Luftzufuhr und dem Vorhandensein anderer Stoffe ab.
Zersetzungsprodukte kénnen sein, sind aber nicht begrenzt auf: Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff,
Stickstoffoxide.
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11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxizitat/Wirkung Endpunkt | Wert Einheit | Organismus Praf- Bemerkung
methode

Akute Toxizitat, oral:

Geringe orale Toxizitét. Es ist unwahrscheinlich, dass das zuféllige Verschlucken
kleiner Mengen zu Verletzungen fiihrt; das Verschlucken gréerer Mengen kann
jedoch Verletzungen verursachen.

LD50 | >2.000 [ mg/kg | Ratte, mannlich | | Als Produkt

Akute Toxizitat, dermal:

Hautresorption gesundheitsschadlicher Mengen ist bei einer langeren Exposition
unwahrscheinlich.

LD50 >5.000 Ratte méannl. u Als Produkt

weibl.

mg/kg

Akute Toxizitat, inhalativ:

Nebenwirkungen werden bei langerer Exposition nicht erwartet. Kann Wirkungen
auf das Zentralnervensystem verursachen. Uberméfige Exposition kann Reizung
der oberen Atemwege verursachen.

LC50 >5 mg/I Ratte geschatzt | Als Produkt,
LC50 wurde
nicht
bestimmt,

Aerosol

Atz-/Reizwirkung auf die
Haut:

Kurze Exposition kann leichte Hautreizungen mit lokaler R6tung verursachen.
Kann Austrocknung und Abschuppung der Haut verursachen.

Schwere Augenschadigung/
-reizung:

Kann schwere Augenreizung verursachen. Kann leichte Verletzung der Hornhaut
verursachen. Wirkungen klingen voraussichtlich nur langsam ab.

Sensibilisierung der
Atemwege / Haut

Respiratorisch: Keine relevanten Angaben vorhanden.
Haut: Fihrte im Versuch mit Meerschweinchen zu allergischen Hautreaktionen.

Karzinogenitét:

Enthélt Naphthalin, das bei einigen Labortieren krebserzeugend war. Es liegen
begrenzt Hinweise auf Krebs bei Arbeitern in der Naphthalenproduktion vor. Eine
begrenzte Zahl oraler Studien an Ratten war negativ.

Fir dahnliche(n) aktive(n) Inhaltsstoff(e). Fluroxypyr-meptyl: Erwies sich im
Tierversuch als nicht krebserzeugend.

Reproduktionstoxizitét:

In Versuchstierstudien beeintréchtigte der Hauptbestandteil die Reproduktion nicht.

Teratogenitét:

Fir den (die) aktiven Bestandteil(e): Zeigte sich in Versuchen mit Labortieren giftig
fur den Fotus bei Dosen, die auch fur das Muttertier giftig waren. Verursachte bei
Labortieren keine Geburtsschaden.

Fir den kleineren Bestandteil: N-Methyl-pyrrolidon: wirkt in hohen Dosen bei
Versuchstieren fetotoxisch sowie schwach oder nicht nachweisbar maternaltoxisch.

Systemische Zielorgan-
Toxizitt — wiederholte
Exposition:

Flr den (die) aktiven Bestandteil(e): Aufgrund der Beurteilung vorliegender Daten
sind nennenswerte Nebenwirkungen bei wiederholten Expositionen nicht zu
erwarten. Enthélt Bestandteile, von denen berichtet wird, dass sie bei Tieren
Wirkungen auf folgende Organe verursachen: Atemwege.

Systemische
Zielorgantoxizitat —
einmalige Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aspirationsgefahr:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Gentoxizitat:

Fur den (die) aktiven Bestandteil(e): In vitro Genotoxizitatstudien waren negativ.
Genotoxizitatsstudien an Tieren waren negativ.

Fur den kleineren Bestandteil: Gentoxizitatsstudien in vitro waren in einigen Féllen
positiv, in anderen Fallen negativ. Genotoxizitatsstudien an Tieren waren negativ.
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Symptome und Wirkungen (verzdgerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege
auch: Informationen tGber Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfugbar.

12. Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Der Stoff ist sehr giftig fur Wasserorganismen (LC50/EC50/1C50 kleiner 1 mg/I fir die empfindlichste Spezies).
Das Produkt ist praktisch ungiftig fiir V6gel auf akuter Basis (LD 50 > 2000 mg/kg).

Toxizitat/ End- | Zeit | Wert | Einheit Organismus Pruaf- Bemer-
Wirkung punkt methode kung
Akute Toxizitat, LC50 | 96h 4,7 mg/l Regenbogenforelle Durchfluss-
Fische: (Oncorhynchus mykiss) | test
Akute Toxizitat, EC50 | 48h 9,6 mg/l GroRer Wasserfloh Durchfluss-
Daphnien: (Daphnia magna) test
Akute Toxizitét, ErC50 | 72h 22 mg/I Grinalge Hemmung
Algen: (Pseudokirchneriella der Wachs-
subcapitata) tumsrate
ErC50 | 72h 0,508 | mg/l Kieselalge Hemmung
(Navicula sp.) der Wachs-
tumsrate
Toxizitat, LD50 209,7 | Mikrogr./ | Biene (Apis mellifera) Bei
uberirdische Biene Kontakt
lebende LD50 998,6 | Mikrogr./ | Biene (Apis mellifera) Oral
Organismen Biene
LD50 >2250 | mg/kg Baumwachtel (Colinus Oral
Korper- | virginianus)
gewicht
Toxizitét, im LC50 322 mg/kg Regenwurm (Eisenia
Boden lebende fetida)
Organismen
Persistenz und Daten fur den Bestandteil: Fluroxypyr-meptyl (1SO)
Abbaubarkeit: Der Stoff ist nach den Prufrichtlinien der OECD/EC nicht leicht bioabbaubar. Stabilitét in

Wasser (Halbwertzeit): 454 d

OECD-Tests zum biologischen Abbau:

Biologischer Abbau | Expositionszeit | Methode | 10-Tage-Fenster
32 % | 28d | OECD Test301D | nicht bestanden

Theoretischer Sauerstoffbedarf: 2,2 mg/mg.

Daten fur den Bestandteil Benzolsulfonsaure, Dodecyl-, Kalziumsalz
Das Material ist nach OECD Test(s) fiir leichte Bioabbaubarkeit leicht biologisch abbaubar.
OECD-Tests zum biologischen Abbau: Fiur ahnliche/s Material/ien:
Biologischer Abbau | Expositionszeit | Methode | 10-Tage-Fenster
95 % | 28d | OECD Test301E | erfolgreich
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Persistenz und

Daten fiir den Bestandteil: N-Methyl-2-pyrrolidon

tionspotenzial:

Abbaubarkeit: Das Material ist nach OECD Test(s) fur leichte Bioabbaubarkeit leicht biologisch abbaubar.
OECD-Tests zum biologischen Abbau:
Biologischer Abbau | Expositionszeit | Methode | 10-Tage-Fenster
91 % | 28d | OECD Test301B | erfolgreich
73 % 28d OECD Test 301C nicht anwendbar
>90 % 8d OECD Test 302B nicht anwendbar
Daten fur den Bestandteil: Kohlenwasserstoffe, C10, <1% Naphthalin
Biologische Abbaubarkeit: Das Material ist potentiell biologisch abbaubar. Erreichte in
OECD Test(s) fir potentielle Bioabbaubarkeit > 20 %.
Daten fir den Bestandteil: Naphthalin
Biologische Abbaubarkeit: Vom Material ist zu erwarten, dass es leicht biologisch abbaubar
ist.
Bioakkumula- Daten fur den Bestandteil: Fluroxypyr-meptyl (ISO)

Bioakkumulation: Das Biokonzentrationspotential ist gering (BCF < 100 oder log Pow < 3).
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser (log Pow): 5,04 gemessen.
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 26; Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss); gemessen.
Daten fur den Bestandteil: Benzolsulfonséure, Dodecyl-, Kalziumsalz

Bioakkumulation: Biokonzentrationspotential ist moderat. (BCF zwischen 100 und 3000
oder logPow zwischen 3 und 5).

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser (log Pow): 4,77 bei 25 °C geschéatzt
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 71 Fisch (geschatzt).

Daten fur den Bestandteil: N-Methyl-2-pyrrolidon:

Bioakkumulation: Das Biokonzentrationspotential ist gering (BCF < 100 oder log Pow < 3).
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser(log Pow): -0,38 Gemessen

Daten fur den Bestandteil: Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin
Bioakkumulation: Keine Daten verfiigbar.

Fir dhnliche/s Material/ien: Das Biokonzentrationspotential ist hoch (BCF > 3000 oder log
Pow zwischen 5 und 7).

Daten flr den Bestandteil: Naphthalin

Bioakkumulation: Das Biokonzentrationspotential ist moderat (BCF zwischen 100 und
3000 oder log Pow zwischen 3 und 5).

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser (log Pow): 3,3 gemessen.
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 40 - 300; Fisch; 28 d; gemessen.

Mobilitat im
Boden:

Daten fur den Bestandteil: Fluroxypyr-meptyl (ISO)

Mobilitat im Boden: Das Material ist vermutlich relativ immobil im Boden (pOC > 5000).
Verteilungskoeffizient (Koc): 6.200 - 43.000.

Daten fur den Bestandteil: Benzolsulfonsaure, Dodecyl-, Kalziumsalz

Mobilitat im Boden: Keine relevanten Angaben vorhanden.

Daten fur den Bestandteil: N-Methyl-2-pyrrolidon

Mobilitat im Boden: Aufgrund der sehr niedrigen Henry-Konstante ist die Flichtigkeit aus
nattirlichen Gewassern oder feuchter Erde sehr gering und wird nicht als wichtiger
Verteilungsweg erwartet. Sehr hohes Potential fiir Mobilitat im Boden (pOC: 0 - 50).
Verteilungskoeffizient (Koc): 21 (geschatzt).

Daten fur den Bestandteil: Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin
Mobilitat im Boden: Keine relevanten Angaben vorhanden.

Daten fur den Bestandteil: Naphthalin

Mobilitat im Boden: Mé&Riges Potential fir Mobilitdt im Boden (pOC: 150 - 500).
Verteilungskoeffizient (Koc): 240 - 1.300 (gemessen).

Ergebnisse der
PBT-und vPvB-
Beurteilung:

Daten fur den Bestandteil: Fluroxypyr-meptyl (1SO)
Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch toxisch (PBT) betrachtet.
Dieser Stoff wird weder als sehr persistent noch als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet.
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Ergebnisse der
PBT-und vPvB-
Beurteilung:

Daten fiir den Bestandteil: Benzolsulfonsdure, Dodecyl-, Kalziumsalz

Dieser Stoff wurde hinsichtlich Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizitat (PBT) nicht
bewertet.

Daten fur den Bestandteil: N-Methyl-2-pyrrolidon

Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch toxisch (PBT) betrachtet.
Dieser Stoff wird weder als sehr persistent noch als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet.

Daten fiir den Bestandteil: Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin

Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT).

Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB).

Daten fir den Bestandteil: Naphthalin:

Dieser Stoff wurde hinsichtlich Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizitat (PBT) nicht
bewertet.

Andere
schadliche
Wirkungen:

Daten fur den Bestandteil: Fluroxypyr-meptyl (1SO)

Dieser Stoff ist nicht in Anhang | der Verordnung (EG) 2037/2000 Uber Stoffe, die zum
Abbau der Ozonschicht flihren, enthalten.

Daten fur den Bestandteil: Benzolsulfonséure, Dodecyl-, Kalziumsalz

Dieser Stoff ist nicht in Anhang | der Verordnung (EG) 2037/2000 Uber Stoffe, die zum
Abbau der Ozonschicht flihren, enthalten.

Daten fur den Bestandteil: N-Methyl-2-pyrrolidon

Dieser Stoff ist nicht in Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 Uber Stoffe, die zum
Abbau der Ozonschicht fihren, enthalten.

Daten fur den Bestandteil: Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin
Dieser Stoff ist nicht in Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 Uber Stoffe, die zum
Abbau der Ozonschicht fihren, enthalten.

Daten fur den Bestandteil: Naphthalin:

Dieser Stoff ist nicht in Anhang | der Verordnung (EG) 2037/2000 Uber Stoffe, die zum
Abbau der Ozonschicht flihren, enthalten.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgféltig gespilte Verpackungen mit der Marke
PAMIRA sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA mit separiertem Verschluss
abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von ihrem Handler aus der
regionalen Presse oder im Internet unter www.pamira.de. Produktreste nicht in den Hausmiill geben, sondern in
Originalverpackungen bei der Sondermillentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere Auskinfte erhalten Sie
bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

14. Angaben zum Transport

ADR

UN-Nr.: UN 3082

Ordnungsgemafe UN- UN 3082, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,

Versandbezeichnung: FLUSSIG, NICHT ANWENDBAR.G., (FLUROXYPYR),
9, I, (E)

Gefahrzettel: 9

Verpackungsgruppe: 11|
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Tunnelbeschrankungscode: (E)

Umweltgefahrlich: Umweltgeféahrdend

Sonderbestimmung (ADR): Keine Daten verfugbar.

Begrenzte Menge (ADR): Keine Daten verfugbar.

Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: 90

Verwender:

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

VO (EG) Nr. 1907/2006: REACh-Verordnung

Dieses Produkt enthélt ausschlieRlich Komponenten, die entweder vorregistriert wurden, bereits registriert sind,
von der Registrierung ausgenommen, als registriert betrachtet oder keiner Registrierungspflicht geméan
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) unterliegen., Die oben erwdhnten Angaben iber den REACH
Registrierungsstatus wurden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt und zum oben erwahnten
Zeitpunkt der Veroffentlichung als richtig erachtet. Es kann jedoch keine Garantie, ausdricklich oder
stillschweigend, gegeben werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Kaufers bzw. Verwenders
sicherzustellen, dass sein/ihr Wissen tber den Verordnungsstatus korrekt ist.

Beschréankungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung:

Die nachfolgende(n) im Produkt enthaltenen Substanz(en) unterliegen gemal Anhang XVII der REACH-
Verordnung Beschrankungsregelungen fur die Herstellung, das Inverkehrbringen oder die Verwendung, wenn
diese als Bestandteil in bestimmten gefahrlichen Stoffen, Gemischen und Artikeln enthalten sind. Anwender
dieses Produktes miissen den, durch die oben benannte Vorschrift auferlegten Einschrankungen, nachkommen.
Bestandteil: N-Methyl-2-pyrrolidon CAS-Nr.: 872-50-4

Status der Beschrankung: aufgelistet in Anhang XVII der REACH-Verordnung.

Eingeschrénkte Verwendungen: Siehe Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 fur
Beschrankungsbedingungen.

Zulassungsstatus unter REACH:

Die nachfolgende(n) im Produkt enthaltene(n) Substanz(en) kann oder ist/sind zulassungspflichtig

gemal REACH-Verordnung.

Bestandteil: N-Methyl-2-pyrrolidon CAS-Nr.: 872-50-4

Zulassungsstatus: aufgefiihrt in der Kandidatenliste fiir besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) im
Zulassungsverfahren. Zulassungsnummer: Nicht verfugbar, Ablauftermin: Nicht verfligbar, Ausgenommene
(Kategorien von) Verwendungen: Nicht verfligbar.

Wassergefahrdungsklasse

WGK 3: Stark wassergefahrdend.

Wassergefahrdungsklasse (Empfehlung des Industrieverbandes Agrar e.V.): Pflanzenschutzmittel in
Verbraucherpackungen werden nicht in Wassergefahrdungsklassen eingeteilt und auch nicht entsprechend
gekennzeichnet. Sie dirfen grundsétzlich nicht in Gewasser gelangen. Sie werden somit hinsichtlich der
Lagerung wie in WGK 3 (stark wassergefahrdend) eingestufte Stoffe behandelt.

Seveso I11: Richtlinie 2012/18/EU des Européischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfélle mit geféhrlichen Stoffen.

In der Verordnung aufgefihrt: UMWELTGEFAHREN

Nummer in der Verordnung: E1

100t

200t

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
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Far die sichere und richtige Verwendung des Mittels lesen Sie bitte die Zulassungsbedingungen auf dem
Produktetikett.

16. Sonstige Angaben
Zulassungsnummer 043721-64
Wortlaut der Gefahrenhinweise, auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird.

Gemal? Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318: Verursacht schwere Augenschaden.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H335: Kann die Atemwege reizen.

H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H360D: Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H400: Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410: Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411. Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Eye Irrit., 2 - H319: Basierend auf Priifdaten.

Skin Sens., 1 - H317: Basierend auf Prufdaten.

Asp. Tox., 1 - H304: Rechenmethode.

STOT SE, 3 - H336: Rechenmethode.

Repr. - 1B - H360D - Rechenmethode

Agquatic Acute, 1 - H400: Basierend auf Priifdaten.

Aquatic Chronic, 1 - H410: Rechenmethode.

Weitere Informationen
keine

Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Diese Angaben beschreiben
das Produkt im Hinblick auf sicherheitstechnische Daten, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Eigenschaften im Sinne einer technischen Spezifikation dar.

Fur Faktoren, die auBerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle liegen, wird keine Gewahr tibernommen. Dariiber
hinaus werden Anwender an die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes
entstehen kénnen. Im Ubrigen verweisen wir fiir eine fachgerechte Anwendung des Produktes auf die
Gebrauchsanweisung.
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